
Zerkleinerung und Trocknung von Metallspänen 
sowie Trennung und Rückgewinnung von 
Kühlmitteln und Ölen.

KENNZAHLEN:

Späne-Entölung: von Kleinmengen bis max. 350 kg/h*

Öl-Rückgewinnung: bis zu 150 l/to**

Garantierte Restfeuchtigkeit: 1- 4 %

pure. clean.

Vorteile: 
■ kompakt & platzsparend 
■ fl exibel & standortunabhängig
■ sofort einsatzbereit
■ vollautomatisch
■ niedrige Anschaffungs-, 
    Betriebs- & Unterhaltskosten
■ robust
■ Made in Germany
■ erweiterbar/kombinierbar in 
    Bezug auf Zuführung, Abtransport, 

    etc. (siehe Zubehör)                      

PROFITABLE 
SPÄNEAUFBEREITUNG

Kompakt-Spänesystem

TRANSPORTABLE PLATTFORM

(OPTIONAL WHG-AUSFÜHRUNG)

SPÄNEBRECHER 

[SB 700]

SPÄNEFÖRDERER 

GROBTEIL-

SEPARATOR

ZENTRIFUGE 

[VSZ 350] 

SCHWERKRAFT-

BANDFILTER 

[UR 1011]

ANLAGENSCHALTSCHRANK 

(SPS + HMI)

MADE
IN
GERMANY
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Optionales Zubehör:

■ Hebe-Kippeinrichtung
■ Spänebehälter
■ Füllstandsüberwachung, 
   Leckagemelder, etc.
■ Zusatztrichter für unterschiedliche 
   Beladungen
■ Verschleißfeste Ausführung

Zentrifuge VSZ 350:

Motorleistung 4,0 kW

Abmessungen (LxBxH) 875x690x1075 mm

Nettogewicht Anlage 340 kg

Kontinuierliche Kapazität bei:*

■ Stahlspänen max. 350 kg/h

■ Aluminiumspänen 40-100 kg/h

■ Gußeisenspänen 80-200 kg/h

■ Messingspänen 40-100 kg/h

Restölgehalt (Gewichtsproz.) 1-4%

Spänebrecher SB 700:

Motorleistung 11 kW

Motordrehzahl 1450 U/min

Gesamthöhe ohne Trichter 1095 mm

Platzbedarf mit Trichter 1222x680 mm

Nettogewicht mit Motor 900 kg

Kontinuierliche Kapazität bei:*

■ Stahlspänen 150-700 kg/h

■ Aluminiumspänen 150-250 kg/h

Schwerkraft-Bandfi lter UR 1011:

Antriebsleistung 0,005 kW/0,04 A

Durchfl uss:

■ Emulsion 30 l/min

■ Öl 20 l/min

Gesamtes Kompakt-Spänesystem:

Abmessungen (LxBxH) mm 2770 x 1542 x 2433 mm

Nettogewicht Anlage 2600 kg

pure. clean.

LIQUI FILTER GMBH
Richard-Stocker-Straße 19 | D-78234 Engen | Germany
Telefon +49 7733 9402-0 | Fax +49 7733 9402-40
info@liqui-filter.de | www.liqui-filter.de

* Die Kapazität ist vom Volumengewicht des Einsatzmaterials, Größe und der Form der Späne abhängig.

** Abhängig von der Spänemenge und dem Feuchtegrad.
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(ersetzt Z003850)

ET042837Z041428_-16

1.0037
St 37-2

Halter für Schlammkasten, linksET000138Z00244815

Verrohrung 1 1/4"BG035701Z046863_-14
Behälter UR 1011 Standard Typ IBG003558Z007040_B13
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